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                              ADEKA SU TUTUCU BANTLAR

                              
                              
                              Suda Şişen Yalıtım Bantları
 
 Su yalıtımı ürünlerinin etkili sızdırmazlık garantisi sunması, inşaat sektöründe yeni inşaatların yanısıra yenileme yapılan inşaatlarda da çok önemli bir unsurdur.
 
 Etkili bir sızdırmazlık garantisinin yanısıra üründen beklenti ;
 
 - Kolay ve sorunsuz uygulama imkanı
 - Kesin ve kalıcı sızdırmazlık özelliği
 - Zaman ve maliyet avantajı sağlaması  
 
 ADEKA ULTRA SEAL bahsi geçen özellikleri mükemmel bir şekilde karşılayan doğal kauçuk esaslı bir su tutucu yalıtım malzemesidir.
 
 Hammaddesi olan doğal kauçuk,özelliği gereği çapraz bağlı yapısı ve hidrofilik özellikli bileşenleri sayesinde ADEKA ULTRA SEAL bantları için kontrollü şişme yeteneği sağlar.
 
 Malzemenin deformasyona karşı direnci ve optimum elastik özellikleri, kullanıldığı yerde  yüksek bir genleşme oranı ve gerilme mukavemetini temin eder.
 
 Basınç altında gösterdiği performans göz önüne alındığında , ADEKA ULTRA SEAL ürünleri 8 bar basınca kadar herhangi bir risk olmadan kullanılabilir ve ürün uygulama yerinde bu yüksek basınca rağmen stabil kalır.
 
 Yüksek esneklik , sürekli ve kontrollü şişme özelliği, mükemmel bir şekilde eski haline dönebilme, doğal kauçuğun elastikiyeti, bunlara ek olarak uzun ömürlülük, ADEKA ULTRA SEAL 'in kaliteli su yalıtımı garantisinin özellikleridir.
 
 ADEKA ULTRA SEAL ürün çeşitliliği sayesinde, farklı ebatlarda sunulan bantların yanısıra, mastik olarak da temin edilebilmektedir ve optimum su yalıtımı çözümü için birçok uygulamada kullanıma imkan verir.
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                             Adeka su tutucu bantların hammaddesi doğal kauçuk olduğu için diğer ürünler gibi yırtılmaz, kopmaz, parçalanmaz.
 Piyasadaki tek hidrofilik malzemedir. Su basıncı altında şişer ve su basıncı olmadığı zaman tekrar eski şeklini alır.
 Adeka su tutucu bantların serbest halde % 200 şişme özelliği vardır.
 Yapıştırıcısı P-201 hacimsel şişmesi % 100 'dür.
 
 Adekanın, en önemli avantajı tam şişmesini 48 saatte yaparak, betonun prizini almasına izin vermesi ve beton içinde gereksiz boşluk yaratmasını engellemesidir.
 Bu sayede, etrafı prizini almış betonla kaplı oldugu zaman şişme gücü ile basınç oluşturup suyun geçmesine izin vermez.
 Uygulama yaparken önemli bir detay da beton prizini almamışken betona lata ile iz yapılır ve bu şekilde konulan yerin pürüzsüz olması sağlanır.
 Ek yerinde 5 cm. bindirme yapılır ve P-201 ile yapıştırılır.
  
 
 Kullanım Alanları :
 
 Sızdırmazlık amacıyla;
 İnşaat derzlerinde,
 Duvar ve zemin döşemelerindeki boru ve çelik elemanların geçişinde,
 Prefabrik inşaat derzlerinde,
 Betondaki her türlü geçişlerin etrafında,
 İksa perdelerinde,
 Forekazık çevrelerinde,
 Havuzlarda,
 Su depolarında,
 Su arıtma tesislerinde,
 Deniz suyuna maruz kalan her türlü yapıda,
 Baraj menfezleri ve tünel segmentlerinde,
 Perdelerin temeller ile birleştiği soğuk derzlerde su tutucu bant olarak kullanılır.
 
 Özellikleri ve Avantajları :
 
 Şantiyede kullanımı kolaydır.
 Farklı yüzeylere uygulanabilir.
 Oldukça ekonomiktir.
 Su ile temas halinde genleşir.
 Su ve çeşitli kimyasal maddelere karşı dirençlidir.
 Ek yerlerinde kaynak gerektirmez.
 Bir çok farklı detayda uygulanabilir.
 Uzun ömürlüdür.
 Sünme halinde ölçü değişikliği olmaz.
 8 bar su basıncına dayanıklıdır.
 Sonsuz sayıda ıslanma ve kuruma sırasında şişer ve eski haline döner. Yorulmaz bir malzemedir.
 Beton sertleşmeden önce şişmez.
 PVC su tutucu bantlara göre uygulaması daha kolaydır. İşçilikten kaynaklanabilecek olumsuzlukları minimize eder.
 Ek yerlerinde kullanılan P201 yalıtım mastiği aynı zamanda su ile temas ettiğinde genleşen tek komponentli yapıştırıcı yalıtım mastiğidir.
 Yapıştırıcı mastik, yalıtım profillerinin nemli yüzeylerde kullanılabilmesini sağlar.
 Bentonit esaslı su tutucu bantlara göre daha uzun ömürlüdür ve ürün yapısında herhangi bir bozulma olmaz.
 
 
 	 ADEKA ULTRA SEAL ve Diğer Su Tutucu Bantların Karşılaştırması
	  	 ADEKA ULTRA SEAL ÜRÜNLERİ (Su ile Şişen Kauçuk)	 B Tipi Bentonit	 C Tipi Bentonit
	 Malzeme	 Doğal Kauçuk, Su ile şişen Poliüretan	 Bentonit,Yağ	 Bentonit , Butil Kauçuk
	 Su ile Şişme Özelliği	 Var	 Var	 Var
	 Şişerken Gerilme Mukavemeti	 Var (Yapısını Korur)	 Yok (Yapısı Bozulur)	 Yok (Yapısı Bozulur)
	 Çalışma Prensibi	 Şişme sonucu oluşan iç basıncı ile sızıntıyı engeller.	 Su ile dağılan yapısı ile boşluğu tıkar.	 Su ile dağılan yapısı ile boşluğu tıkar.
	 Uzunluk	 25 m	 1 m (Birçok ek zorunluluğu, problemlere yol açmaktadır)	 5 m (Birçok ek zorunluluğu, problemlere yol açmaktadır)
	 Uygulama Yüzeyi	 Islak ve kuru yüzeylere uygulanabilir.	 Sadece ıslak yüzeylere uygulanabilir.	 Islak ve kuru yüzeylere uygulanabilir.
	 Yağmur Dayanımı	 Yağmurda bozulmaz, kuruyup eski haline geri döner ve yapısını korur.	 Yağmur, ürünün yapısının bozulmasını hızlandırır. Ürün eski haline geri dönemez.	 Yağmur, ürünün yapısının bozulmasını hızlandırır. Ürün eski haline geri dönemez.
	 Basınç Dayanımı	 5 kgf/cm²	 Düşük basınçlarda bile sızdırabilir	 Düşük basınçlarda bile sızdırabilir
	 Açıklık/Açılma	 Birleşim açıklıkları sorun oluşturmaz.	 Birleşim açıklıklarında performans eksikliği görülebilir.	 Birleşim açıklıklarında performans eksikliği görülebilir.
	 Hizmet Ömrü	 Şişme özelliğini korur, uzun ömürlüdür.	 Yapısı bozulduğu için uzun ömürlü değildir.	 Yapısı bozulduğu için uzun ömürlü değildir.


                         

                    

                    
                         
                                   

                              
SERTİFİKALAR

ITEC- MSDS Certificate

GENEL

ADEKA-Bilgi

KMU-ÜRÜN BİLGİSİ
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