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SAINT GOBAIN (VERTEX) FİLE KULLANIM AVANTAJLARI

Saint Gobain 160 gr/m2 mantolama filesi ;
    

1) Çimentolu sıvanın Alkali tesirlerine dayanıklı olarak sıva filesi kaplandığı için zaman 
içinde sıvanın içinde eriyip yok olmaz, sonra da sıvanın çatlamasına sebep olmaz. 

2) 3,8x3,5 mm. elek aralıklıdır.Elek aralıkları daha sık olduğu ve mukavemeti daha yüksek 
olduğu için sıvanın çatlamasına engel olur. 

3) 3,8x3,5 mm. sık elek aralıklı,düğüm nokta kalınlıkları ince olduğu için daha ince sıva 
tabakası ile kaplanır, m2 de Min. 750 gr. sıvada tasarruf sağlar.Bu da yaklaşık olarak 
0,750x0,40=0,30TL METREKAREDE TASARRUF SAĞLAR! 

4) File ruloları tam 50 mt. dir. Çin fileleri gibi 47-48 mt eksik değildir.Maddi kayba 
uğramazsınız. 

5) Uygulama aşamasında potluk yapmaz,ruloyu açmak ve sıva üzerinde uygulama 
yapmak çok kolaydır.Çin filelerinde potluk yapınca usta fileyi yerleştirmek için malayla 
uğraşarak fileyi sıvaya bastırıp yerleştirmek ister,olmayınca falçata ile kesip yerleştirir. Bu 
uğraş işçilik maliyetinde Min.0,25-0,30tl/m2 fark yaratır,ayrıca file kesildiği yerlerde 
sıvada çatlamalara neden olur.

 
Bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda "sıva maliyeti+işçilik maliyeti 

+malzemede eksikliğindeki kayıp" toplamında m2 de 0,60-0,65 TL tasarruf sağlanmış 
olur,ki bu fark Vertex sıva filesi ile Çin sıva filesi arasındaki fiyat farkı kadardır, ayrıca 
mantolama sıvasında Alkaliye dayanıklı,zamanla sıva içinde eriyip yok olmayan,sıvada 
çatlamaya neden olmayan kaliteli VERTEX sıva filesi kullanılmış olunur. 
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